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Korrosionswahrscheinlichkeiten / Werkstoffauswabhl

Teilgebiet Haitz

Die Analysenergebnisse aus dem Prifbericht Nr. 83890m 22.12.2017 der SGS INSTITUT FRESENIUS
GmbH, Géttingen, wurden zur Berechnung von Kornosiahrscheinlichkeiten herangezogen. Die Resultate
sind wie folgt zusammenzufassen:

Material/Korrosionsart Korrosionswahrscheinlichkeit en
gemafn DIN EN 12502 und DIN 50930, Teil 6

- Haitz -

Gusseisen, unlegierte und niedrig legierte StabI(EN 12502-5)

GleichmaRige Flachenkorrosion erhoht!

Lochkorrosion niedrig

Schmelztauchverzinkte Eisenwerkstoffe (DIN EN 1-3502

GleichmaRige Flachenkorrosion niedrig
Lochkorrosion niedrig
Selektive Korrosion niedrig

Kupfer- und Kupferlegierungen (DIN EN 12502-2)

Flachenkorrosion niedrig
Lochkorrosion in erwarmtem Wassdr niedrig
Selektive Korrosion niedrig

Nichtrostende Stahle (DIN EN 12502-4)

Lochkorrosion niedrig

Beeinflussung der Trinkwasserbeschaffenheit (DISB5E6)

bei Verwendung von Kupfer vertretbar

bei Verwendung von (schmelz- vertretbaf
tauch)verzinkten Eisenwerkstoffen

Zusammenfassung:

Abgesehen von Einsatzbeschrankungerslisseisen, unlegierte und niedrig legierte Stahlednnen aus kor-
rosionschemischer Sicht alle im Trinkwasser-Versoggnetz und in der Hausinstallation tblichen Weifks
eingesetzt werden.

1 Hydrogencarbonat- und Calcium-Gehalt sind fur diestfldung von Schutzschichten zu niedrig. Die Koonsge-
schwindigkeit ist aufgrund des Sauerstoff-Gehatid des pH-Werts < 8,5 erhoht.

2 Bedingung: Im Zinkiiberzug sind die Grenzwerte fiatiton, Arsen, Blei, Cadmium und Bismut eingehalten.



